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BANDAS PARA TRANSFORMADORES

] i Dibujo: SIN ESCALA REFERENCIA: BT
San Joseé, Costa Rica Edo. Arroyo (dimensiones en mm)
ESPECIFICACIONES REFERENCIA BT
GENERALES
Material Fabricado de acero galvanizado 6 mm espesor.

Aditamentos y/o
Caracteristicas

Ajustes mediante pernos todo rosca de 19 ¢ x 152.4 mm y tuercas cuadradas.

PARTICULARES

Clasificacion: N/D
Cédigo Aplicable: N/D
Caracteristicas Técnicas
Mecanicas
Esfuerzo Mecanico Combinado: N/D
Impacto Mecanico: N/D
Tension Mecanica (Valor Prueba): N/D
Carga Sostenida (Valor Prueba): N/D
APLICACIONES
TRANSFORMADORES DE 3 A 50 kVA
Referencia No. (A) Pletina Vertical (B) Pernos de Maquina (C) Perno Todo Rosca
Material Transformadores Adaptadora 15.9 ¢ x 44.5 mm 19 ¢ x 152.4 mm
BT-1 1 1 4 4
BT-2 2 2 8 4
BT-3 3 3 12 4
TRANSFORMADORES DE 75 A 100 kVA
Referencia No. (B) Pernos de Maquina | (B) Pernos de Maquina (C) Perno Todo Rosca
Material Transformadores 15.9 ¢ x 44.5 mm 19 ¢ x 44.5 mm 19 ¢ x 152.4 mm
BT-4 1 2 2 8
BT-5 2 4 4 8
BT-6 3 6 6 8
N/A: No aplica.

N/D: No disponible.




